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FŐBB ELŐNYÖK
• Háromféle fúvókakészlet áll rendelkezésre a különböző igényekhez:  

piros, kék, szürke (alacsony szögű)
• Állítható szögtartomány: 40°- 360°-ig, hogy a megfelelő területre 

juttassa a vizet
• Gyárilag beépített gumifedél a biztonság érdekében
• Felülről beállítható szögtartomány az egyszerű telepítés érdekében
• A beállított öntözési szög könnyen ellenőrizhető

MŰKÖDÉSI ADATAI
• Fúvókaválaszték: 27
• Öntözési sugár 4,9 – 14 m
• Kijuttatott vízmennyiség 0,10 - 3,22 m3/óra: 1,7 - 53,7 l/perc
• Ajánlott nyomástartomány: 1,7 - 4,5 bar (170-450 kPa)
• Működési nyomástartomány: 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa
• Öntözési intenzitás: kb. 10 mm/óra
• A vízsugár kilépési szöge: normál fúvókák 25°, alacsony szögű 13°
• Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

GYÁRTÁSBAN ELŐKÉSZÍTETT VÁLTOZATOK
• Piros #5–#8; Kék #1.5–4.0 fúvókák

A FÖLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK
• Visszacsapó szelep 1 m szintkülönbségig (cikkszáma: 142300SP)

Sugár: 6,4 - 15,8 m
Vízhozam: 0,10 - 3,22 m3/óra; 1,7 - 53,7 l/percPGP™

PGP-ADJ
Teljes magasság: 19 cm 
Kiemelkedés: 10 cm
Látható felület átmérője: 4 cm
¾"-os belső menetes csatlakozás 

PGP-ADJ

Egyszerű forgásszög- és  
szórástávolság állítás

 
PGP piros fúvóka

PGP-ADJ – A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3

1 Modell 2 Alapszolgáltatások 3 Külön rendelhető

PGP-ADJ-B = 10 cm 
kiemelkedésű

Állítható szórásszög 
kék fúvókakészlettel

 
1.5 - 4.0 = Gyárilag beszerelt 
kék fúvókák száma

#5 - #8 = Gyárilag beszerelt 
piros fúvókák száma

#7 = Gyárilag beszerelt piros 
fúvóka száma

PGP-ADJ = 10 cm kiemelkedésű Állítható szórásszög piros 
fúvóka készlettel

Példák:  
PGP-ADJ = 10 cm kiemelkedesű, állítható öntözési szöggel 
PGP-ADJ-B-3.0 = 10 cm kiemelkedésű, állítható öntözési szöggel, #3.0 kék fúvókával 
beszerelve 
PGP-ADJ-07 = 10 cm kiemelkedesű, állítható öntözési szöggel, #7 piros fúvókával beszerelve

A Hunter eredeti turbinás szórófeje, a PGP, páratlan megbízhatóságot,  
tartósságot, sokoldalúságot és értékállóságot nyújt, a telepítők évtizedek  
óta ezt választják.

Kereszthivatkozások:
PGP®
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PGP KÉK SZÍNŰ FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

Fúvóka Nyomás Sugár Vízhozam Öntözési 
intenzitás 
mm/óra 

             bar kPa m m3/óra l/perc

1,5              
1,7 170 8,8 0,27 4,5 7 8
2,0 200 9,1 0,29 4,8 7 8

Kék 2,5 250 9,4 0,32 5,4 7 8

3,0 300 9,8 0,35 5,9 7 9

3,5 350 9,8 0,38 6,4 8 9

4,0 400 9,8 0,41 6,8 9 10
4,5 450 9,4 0,43 7,2 10 11

2,0 
1,7 170 10,1 0,32 5,4 6 7
2,0 200 10,1 0,35 5,8 7 8

Kék 2,5 250 10,1 0,39 6,5 8 9

3,0 300 10,4 0,43 7,2 8 9

3,5 350 10,4 0,47 7,8 9 10

4,0 400 10,4 0,50 8,3 9 11
4,5 450 10,4 0,53 8,8 10 11

2,5              
1,7 170 10,1 0,39 6,6 8 9
2,0 200 10,4 0,43 7,1 8 9

Kék 2,5 250 10,7 0,48 8,0 8 10

3,0 300 10,7 0,54 8,9 9 11

3,5 350 10,7 0,58 9,7 10 12

4,0 400 10,7 0,62 10,4 11 13
4,5 450 10,7 0,66 11,1 12 13

3,0 
1,7 170 10,7 0,50 8,4 9 10
2,0 200 10,7 0,54 9,1 10 11

Kék 2,5 250 11,0 0,61 10,2 10 12

3,0 300 11,6 0,68 11,4 10 12

3,5 350 11,9 0,74 12,3 10 12

4,0 400 11,9 0,79 13,2 11 13
4,5 450 11,9 0,84 14,0 12 14

4,0              
1,7 170 11,3 0,68 11,3 11 12
2,0 200 11,6 0,73 12,2 11 13

Kék 2,5 250 11,9 0,81 13,6 12 13

3,0 300 12,2 0,90 15,0 12 14

3,5 350 12,2 0,97 16,2 13 15

4,0 400 12,5 1,04 17,3 13 15
4,5 450 12,5 1,10 18,3 14 16

5,0 
1,7 170 11,3 0,84 14,0 13 15
2,0 200 11,6 0,91 15,2 14 16

Kék 2,5 250 11,9 1,02 17,1 15 17

3,0 300 12,8 1,14 19,0 14 16

3,5 350 12,8 1,24 20,6 15 17

4,0 400 12,8 1,32 22,1 16 19
4,5 450 12,8 1,41 23,4 17 20

6,0              
1,7 170 11,6 1,01 16,8 15 17
2,0 200 11,9 1,09 18,2 15 18

Kék 2,5 250 12,2 1,22 20,4 16 19

3,0 300 13,1 1,36 22,7 16 18

3,5 350 13,1 1,47 24,5 17 20

4,0 400 13,4 1,57 26,2 18 20
4,5 450 13,4 1,67 27,9 19 21

8,0 
1,7 170 11,3 1,35 22,5 21 25
2,0 200 11,9 1,46 24,3 21 24

Kék 2,5 250 12,5 1,63 27,2 21 24

3,0 300 13,4 1,81 30,2 20 23

3,5 350 13,7 1,95 32,6 21 24

4,0 400 14,0 2,09 34,8 21 25
4,5 450 14,0 2,22 36,9 23 26

Megjegyzés
Az öntözési intenzitást 180°-os öntözési szögre számítottuk, 
360°-os szögnél ossza el 2-vel.

PGP SZÜRKE SZÍNŰ ALACSONY SZÖGŰ FÚVÓKÁK 
TELJESÍTMÉNYE
Fúvóka Nyomás Sugár Vízhozam Öntözési 

intenzitás 
mm/óra 

             bar kPa m m3/óra l/perc

4
LA

1,7 170 6,4 0,30 4,9 14 17
2,0 200 6,7 0,32 5,3 14 16

2,5 250 7,0 0,35 5,9 14 17

Szürke 3,0 300 7,3 0,39 6,5 15 17

3,5 350 7,9 0,42 7,0 13 15

4,0 400 8,5 0,45 7,5 12 14
4,5 450 8,5 0,47 7,9 13 15

5
LA

1,7 170 7,3 0,33 5,6 12 14
2,0 200 7,6 0,36 6,0 12 14

2,5 250 7,9 0,40 6,7 13 15

Szürke 3,0 300 8,2 0,45 7,4 13 15

3,5 350 8,5 0,48 8,0 13 15

4,0 400 8,8 0,52 8,6 13 15
4,5 450 9,1 0,55 9,1 13 15

6
LA              

1,7 170 8,8 0,44 7,3 11 13
2,0 200 9,1 0,47 7,9 11 13

2,5 250 9,4 0,53 8,8 12 14

Szürke 3,0 300 9,8 0,59 9,8 12 14

3,5 350 10,1 0,64 10,6 13 15

4,0 400 10,7 0,68 11,3 12 14
4,5 450 10,7 0,72 12,0 13 15

7
LA

1,7 170 8,5 0,58 9,7 16 18
2,0 200 8,8 0,62 10,3 16 18

2,5 250 9,4 0,68 11,4 15 18

Szürke 3,0 300 10,1 0,75 12,5 15 17

3,5 350 10,7 0,80 13,3 14 16

4,0 400 11,3 0,85 14,1 13 15
4,5 450 11,3 0,89 14,8 14 16

8
LA              

1,7 170 9,1 0,71 11,8 17 20
2,0 200 9,4 0,76 12,7 17 20

2,5 250 9,8 0,84 14,1 18 20

Szürke 3,0 300 10,4 0,93 15,5 17 20

3,5 350 11,3 1,00 16,6 16 18

4,0 400 11,6 1,06 17,6 16 18
4,5 450 11,6 1,12 18,6 17 19

9
LA

1,7 170 9,8 0,89 14,9 19 22
2,0 200 10,1 0,96 16,0 19 22

2,5 250 10,7 1,07 17,9 19 22

Szürke 3,0 300 11,3 1,19 19,8 19 22

3,5 350 12,2 1,28 21,3 17 20

4,0 400 12,8 1,37 22,8 17 19
4,5 450 12,8 1,45 24,1 18 20

10
LA

1,7 170 10,1 1,17 19,5 23 27
2,0 200 10,7 1,26 21,0 22 26

2,5 250 11,3 1,40 23,4 22 25

Szürke 3,0 300 11,6 1,55 25,9 23 27

3,5 350 12,2 1,67 27,8 22 26

4,0 400 12,8 1,78 29,7 22 25
4,5 450 12,8 1,89 31,4 23 27

Megjegyzés
Az öntözési intenzitást 180°-os öntözési szögre számítottuk, 
360°-os szögnél ossza el 2-vel.

PGP FÚVÓKÁK 

Kék  
(Cikkszáma: 665300)

Szürke  
(cikkszáma: 233200)
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PGP PIROS SZÍNŰ NORMÁL FÚVÓKÁK 
TELJESÍTMÉNYE
Fúvóka Nyomás Sugár Vízhozam Öntözési 

intenzitás 
mm/óra 

             bar kPa m m3/óra l/perc

1              
1,7 170 8,2 0,10 1,7 3 3
2,0 200 8,5 0,11 1,8 3 3

Piros 2,5 250 8,5 0,13 2,1 4 4

3,0 300 8,8 0,15 2,4 4 4

3,5 350 8,8 0,16 2,7 4 5

4,0 400 9,1 0,18 2,9 4 5
4,5 450 9,1 0,19 3,2 5 5

2 
1,7 170 8,5 0,14 2,4 4 5
2,0 200 8,8 0,16 2,6 4 5

Piros 2,5 250 8,8 0,17 2,9 4 5

3,0 300 9,1 0,19 3,2 5 5

3,5 350 9,1 0,21 3,5 5 6

4,0 400 9,4 0,22 3,7 5 6
4,5 450 9,4 0,23 3,9 5 6

3
1,7 170 8,8 0,18 3,0 5 5
2,0 200 9,1 0,20 3,3 5 5

Piros 2,5 250 9,1 0,22 3,7 5 6

3,0 300 9,4 0,25 4,1 6 6

3,5 350 9,4 0,27 4,5 6 7

4,0 400 9,8 0,29 4,8 6 7
4,5 450 9,8 0,31 5,1 6 7

4 
1,7 170 9,4 0,24 4,1 5 6
2,0 200 9,8 0,27 4,4 6 6

Piros 2,5 250 9,8 0,30 5.0 6 7

3,0 300 10,1 0,34 5,6 7 8

3,5 350 10,1 0,37 6,2 7 8

4,0 400 10,4 0,40 6,6 7 9
4,5 450 10,4 0,43 7,1 8 9

5 
1,7 170 10,1 0,33 5,5 7 8
2,0 200 10,4 0,36 5,9 7 8

Piros 2,5 250 10,4 0,39 6,5 7 8

3,0 300 11,0 0,43 7,2 7 8

3,5 350 11,6 0,46 7,7 7 8

4,0 400 11,6 0,49 8,1 7 8
4,5 450 11,6 0,51 8,6 8 9

6 
1,7 170 10,1 0,42 6,9 8 10
2,0 200 10,4 0,45 7,5 8 10

Piros 2,5 250 10,7 0,51 8,5 9 10

3,0 300 11,0 0,57 9,4 9 11

3,5 350 11,6 0,61 10,2 9 11

4,0 400 11,6 0,66 10,9 10 11
4,5 450 11,9 0,70 11,6 10 11

7
1,7 170 10,1 0,54 9,0 11 12
2,0 200 10,4 0,58 9,7 11 12

Piros 2,5 250 11,0 0,65 10,8 11 12

3,0 300 11,6 0,72 12,0 11 12

3,5 350 12,2 0,78 12,9 10 12

4,0 400 12,2 0,83 13,8 11 13
4,5 450 12,2 0,88 14,6 12 14

PGP PIROS SZÍNŰ NORMÁL FÚVÓKÁK 
TELJESÍTMÉNYE
Fúvóka Nyomás Sugár Vízhozam Öntözési 

intenzitás 
mm/óra 

             bar kPa m m3/óra l/perc

8 
1,7 170 11,0 0,66 11,0 11 13
2,0 200 11,3 0,71 11,8 11 13

Piros 2,5 250 11,6 0,79 13,2 12 14

3,0 300 11,9 0,87 14,5 12 14

3,5 350 12,5 0,94 15,6 12 14

4,0 400 12,5 1,00 16,6 13 15
4,5 450 12,8 1,05 17,6 13 15

9
1,7 170 11,3 0,73 12,2 11 13
2,0 200 11,6 0,80 13,4 12 14

Piros 2,5 250 11,6 0,92 15,4 14 16

3,0 300 12,5 1,05 17,5 13 16

3,5 350 13,4 1,15 19,2 13 15

4,0 400 13,4 1,25 20,9 14 16
4,5 450 13,7 1,35 22,4 14 17

10 
2,0 200 12,2 1,14 19,0 15 18
2,5 250 12,8 1,29 21,4 16 18

Piros 3,0 300 13,4 1,44 24,0 16 18

3,5 350 14,0 1,56 26,1 16 18

4,0 400 14,3 1,68 28,0 16 19

4,5 450 14,3 1,79 29,9 17 20
5,0 500 14,6 1,90 31,7 18 21

11
2,0 200 12,8 1,55 25,9 19 22
2,5 250 13,7 1,73 28,7 18 21

Piros 3,0 300 14,0 1,90 31,7 19 22

3,5 350 14,6 2,05 34,1 19 22

4,0 400 14,9 2,18 36,3 20 23

4,5 450 15,2 2,30 38,4 20 23
5,0 500 15,5 2,42 40,4 20 23

12 
2,0 200 12,8 2,03 33,8 25 29
2,5 250 13,4 2,26 37,7 25 29

Piros 3,0 300 14,3 2,51 41,8 24 28

3,5 350 14,6 2,70 45,0 25 29

4,0 400 14,9 2,88 48,1 26 30

4,5 450 15,2 3,06 50,9 26 30
5,0 500 15,8 3,22 53,7 26 30

Megjegyzés
Az öntözési intenzitást 180°-os öntözési szögre számítottuk, 
360°-os szögnél ossza el 2-vel.

PGP FÚVÜKÁK 

Piros: (Cikkszáma 130900)




