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Gyorsan, könnyen és fokozatmentesen állítható! 

A Toro® állítható szögű fúvókákat (TVAN) úgy alakították 

ki, hogy a sokoldalúságuk mellett kitűnő öntözési 

hatékonyságot biztosítsanak. 

TVAN állítható szögű fúvókák

• Sugár: 2,4–5,2 m (8’–17’)
• Üzemi nyomástartomány: 1,4–3,5 bar (20–50 psi) 
• Szórási szög opciók: 0°–360° (fokozatmentesen állítható)

Jellemzők és előnyök

Egyenletes csapadékmennyiség
Egy adott szórási sugár mellett valamennyi fúvóka körülbelül azonos 

intenzitáson adagolja a vizet.

Egyedi fogd-és-csavard típusú beállítás
Nem igényel a beállításhoz szerszámot. Lehetővé teszi az öntözési szög 

gyors és egyszerű beállítását akár öntözés közben is.

Fokozatmentesen állítható szögtartomány: 0°–360°
A TVAN fúvóka tetszőleges szögbeállítási lehetőséget biztosít a különféle 

geometriájú területekhez. Ez által csak kis raktárkészletet igényel, mert 

kevés fúvókával bármely méretű vagy alakú terület lefedhető. 

Öt különböző színkóddal ellátott fúvóka 
Lehetővé teszik a gyors és könnyű azonosítást.

TVAN állítható szögű fúvókák választéka

modell jellemzők
TVAN8 

TVAN10 

TVAN12

TVAN15 

TVAN17 

2,4 m-es (8’) állítható szögű szóráskép  

3,0 m-es (10’) állítható szögű szóráskép  

3,7 m-es (12’) állítható szögű szóráskép 

4,6 m-es (15’) állítható szögű szóráskép  

5,2 m-es (17’) állítható szögű szóráskép 

Műszaki adatok

Üzemi jellemzők

• Sugár: 2,4–5,2 m (8’–17’)

• Üzemi nyomástartomány: 1,4–3,5 bar (20–50 psi)

• Ajánlott nyomás: 2,1 bar (30 psi)

További jellemzők

• Rozsdamentes acél beállító csavar 25%-os sugárcsökkentést tesz 

lehetővé

• A fúvóka szórásszögének beállítása a bal oldali fix végállásból 

indul, melyet a tetején lévő nyíl jelez

• Kompatibilis valamennyi Toro esőztető szórófejjel, bokoröntöző 

adapterrel, fúvókacsővel és fúvókahosszabbítóval

Jótállás

• 2 év

R e n d e l é s i  s e g é d l e t  –  T V A N

TVANXX

modell sugár

TVAN XX

TVAN –  Toro állítható szögű 

fúvóka

8 – 2,4 m-es (8’) állítható szögű szóráskép  

10 – 3,0 m-es (10’) állítható szögű szóráskép  

12 – 3,7 m-es (12’) állítható szögű szóráskép 

15 – 4,6 m-es (15’) állítható szögű szóráskép  

17 – 5,2 m-es (17’) állítható szögű szóráskép 

Példa: Egy 2,4 m-es állítható szögű fúvóka a következő módon specifi kálható: TVAN8

A szórásszög 0°–360° között gyorsan 
beállítható.

Könnyen megfogható felsőrész

TVAN állítható szögű esőztető fúvókák adatai
8-as sorozat – zöld 10-es sorozat – kék 12-es sorozat – barna 15-ös sorozat – fekete 17-es sorozat – szürke
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90°

1,50 1,30 2,20 74,44 64,46 1,80 2,80 63,63 55,10 3,00 3,40 71,92 62,28 3,90 4,60 51,08 44,23 4,60 4,90 53,10 45,98
2,00 1,40 2,40 67,36 58,33 1,90 3,00 58,51 50,67 3,10 3,60 66,29 57,41 4,20 4,60 55,01 47,64 5,10 5,20 52,27 45,27
2,50 1,60 2,60 65,59 56,80 2,30 3,00 70,82 61,33 3,80 3,80 72,93 63,16 4,90 4,80 58,94 51,04 5,80 5,40 55,12 47,74
3,00 1,80 2,70 68,43 59,26 2,60 3,00 73,90 64,00 4,50 4,10 74,19 64,25 5,60 4,90 64,64 55,98 6,50 5,50 59,55 51,57
3,50 1,90 2,70 72,23 62,55 2,80 3,00 86,22 74,67 4,80 4,30 71,94 62,30 6,10 4,90 70,41 60,97 7,00 5,50 64,13 55,54

180°

1,50 2,10 2,20 60,12 52,07 3,20 2,50 70,95 61,44 5,20 3,40 62,33 53,98 6,50 4,10 53,58 46,40 7,40 4,40 52,97 45,87
2,00 2,40 2,40 57,74 50,00 3,60 2,70 64,63 55,97 5,70 3,60 60,94 52,78 7,10 4,50 48,58 42,07 8,00 5,10 42,62 36,91
2,50 2,60 2,40 62,55 54,17 3,90 2,90 64,26 55,65 6,40 4,00 55,43 48,00 8,00 4,60 52,39 45,37 10,70 5,30 52,78 45,71
3,00 2,80 2,50 62,08 53,76 4,30 3,00 66,20 57,33 7,10 4,30 53,21 46,08 8,80 4,60 57,63 49,91 10,70 5,30 52,78 45,71
3,50 2,90 2,80 51,26 44,39 4,70 3,00 72,36 62,67 7,70 4,30 57,71 49,97 9,40 4,60 61,56 53,31 11,60 5,50 53,14 46,02

270°

1,50 3,20 2,20 61,08 52,88 4,50 2,50 66,51 57,59 7,40 3,20 66,76 57,80 8,60 3,80 55,02 47,63 9,90 4,20 51,85 44,89
2,00 3,50 2,40 56,13 48,60 4,90 2,70 62,09 53,76 8,10 3,90 49,20 42,59 9,90 4,50 45,16 39,10 10,80 5,10 38,36 33,21
2,50 3,80 2,40 60,95 52,76 5,60 2,90 61,51 53,26 9,40 4,20 49,23 42,62 10,90 4,60 47,59 41,20 12,70 5,20 43,39 37,56
3,00 4,20 2,50 62,08 53,75 6,20 3,00 63,64 55,10 10,40 4,30 51,96 44,99 11,90 4,70 49,77 43,09 14,20 5,30 46,70 40,43
3,50 4,60 2,80 54,20 46,93 6,70 3,00 68,77 59,54 10,90 4,30 54,46 47,15 12,90 4,90 49,63 42,97 15,40 5,50 47,03 40,72

360°

1,50 4,20 2,20 60,12 52,07 6,20 2,50 68,73 59,52 8,60 3,00 66,21 57,33 9,90 3,80 47,50 41,14 11,00 5,20 28,19 24,41
2,00 4,80 2,40 57,74 50,00 6,90 2,70 65,58 56,79 10,00 3,80 47,98 41,55 11,80 4,50 40,37 34,96 12,80 5,50 29,32 25,39
2,50 5,50 2,60 56,37 48,82 7,90 2,90 65,09 56,36 11,10 3,60 59,34 51,39 12,90 4,60 42,24 36,58 14,20 5,50 32,52 28,17
3,00 6,10 2,70 57,98 50,21 8,80 3,00 67,75 58,67 12,10 3,50 68,44 59,27 14,00 4,70 43,91 38,03 15,60 5,50 35,73 30,94
3,50 6,70 2,70 63,68 55,14 9,50 3,00 73,14 63,33 12,90 3,70 65,29 56,54 15,00 4,90 43,29 37,48 17,00 5,50 38,94 33,72

 A csapadékmennyiségi értékek a háromszögű elrendezésre vonatkoznak, az öntözött átmérő 50%-ára számítva.

 A csapadékmennyiségi értékek a négyzetes elrendezésre vonatkoznak, az átmérő 50%-ára számolva.

Valamennyi adat a szórófej talpánál mért üzemi nyomáson alapszik.

A szürkén árnyékolt sorokban található az optimális működés.

A csapadékmennyiségek 360°-ra vonatkoznak.


